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BRANDSCHUTZSYSTEME

RUDOLF HENSEL GMBH – DAS UNTERNEHMEN

Die Rudolf Hensel GmbH wurde 1922 als Lack- und Farbenfabrik gegründet und ist als konzernunabhängiges Unternehmen  
heute ein weltweit marktführender Hersteller von Brandschutzsystemen für den passiven baulichen Brandschutz.  
Der Firmensitz befindet sich in Börnsen bei Hamburg.

Die jahrzehntelange Erfahrung aus der Entwicklung und Produktion von Brandschutzbeschichtungen spiegelt sich im 
hohen Qualitätsstandard und in den exzellenten Verarbeitungseigenschaften der  HENSOTHERM® und  HENSOMASTIK® 
Produkte wider. 

Die Produktpalette umfasst Beschichtungssysteme für den Brandschutz von Stahl, Holz, Beton, Kabeln, für die  
Herstellung von Wand- und Deckenschotts und von feuerbeständigen Fugen. Spezielle Brandschutzlösungen für  
industrielle Anwendungen runden das Angebot ab. Die Green Product Linie bietet für jede dieser Anwendungen  
nachhaltig-umweltfreundliche Produkte, die sich als Baustoffe für ökologisches Bauen qualifiziert haben.
Hensel-Brandschutzsysteme sind nach Europäischer Norm (EN) bewertet, in Deutschland mit einer allgemeinen  
Bauartgenehmigung (aBG) zugelassen und besitzen weitere internationale Zertifikate nach VKF, BSI, UL und GOST. 

100 Jahre Kreativität, Qualitätsanspruch und intensiver Austausch mit den Kunden haben die Rudolf Hensel GmbH zu 
einem der führenden Hersteller von Beschichtungssystemen für den vorbeugenden baulichen Brandschutz Made in 
Germany gemacht.

FEUER LÄSST UNS KALT 
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BRANDSCHUTZSYSTEME

INHALTSVERZEICHNIS
Preisliste 2023 | Schweiz

Stahlbrandschutz-Systeme 
R30 – R60 Innenbereich (WB)  Seite  4-5
R30 – R60 Außen- und Innenbereich (LB) Seite  6
R30 – R60 Außen- und Innenbereich (2K) Seite  7
Deckbeschichtung Innenbereich (WB) Seite  8
Deckbeschichtung für die Außen- und Innenanwendung (LB) Seite  9
Deckbeschichtung 2K PU für die Außen- und Innenanwendung (2K) Seite  10

Holzbrandschutz-Systeme
Transparent / deckend, Innen- und Außenbereich (WB) Seite  11

Betonbrandschutz
Für die Ertüchtigung von Betonbauteilen (WB) Seite  12

Brandschutz-Extras
Kennzeichnungsschilder für alle Systeme Seite  13

Lieferbedingungen Seite  13

(LB) Lösemittelbasis, (WB) Wasserbasis, (2K) 2-Komponenten
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BRANDSCHUTZSYSTEME

GRUNDBESCHICHTUNGEN ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOGRUND 1966 E (LB) 
Grundbeschichtung 
für gestrahlte Flächen  
Farbton: rotbraun

HENSOGRUND 1966 E 25 kg 13,00 / kg 0,95 / kg

HENSOGRUND 1966 E 13 kg 14,00 / kg 0,95 / kg

HENSOGRUND 1966 E 6 kg 15,50 / kg 0,95 / kg

HENSOGRUND 1K AK (LB) 
Grundbeschichtung 
für gestrahlte Flächen und  
Handentrostung
Farbton: rotbraun

HENSOGRUND 1K AK 13 kg 15,00 / kg 0,82 / kg

HENSOGRUND 1K AK 6 kg 16,00 / kg 0,82 / kg

HENSOGRUND WB Green (WB)
Grundbeschichtung 
für gestrahlte und verzinkte Flächen
Farbton: hellgrau

HENSOGRUND WB Green 5 kg 14,00 / kg

HENSOGRUND WB Green 10 kg 13,00 / kg

HENSOGRUND 2 K EP (2K) 
zweikomponentige Grundbeschichtung 
für gestrahlte Flächen
Farbton: hellgrau, matt

HENSOGRUND 2K EP
11 kg + 2,2 kg

Stamm + Härter
17,00 / kg 0,68 / kg

HENSOGRUND 2K EP
22 kg + 4,4 kg

Stamm + Härter
15,00 / kg 0,68 / kg

DÄMMSCHICHTBILDNER ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTHERM® 410 KS (WB)
Dämmschichtbildner R 30 – R 60
• VKF Nr. 24304
• Non-VOC, LEED v4 Bestätigung
• Innenbereich
• offene und geschlossene Profile
• auch für verzinkte Flächen
• DGNB Navigator Reg.Code: ZK5AGG
•  Umwelt-Produktdeklaration Nr.:  

EPD-RHG-20140057-IAA1-DE
•  Farbton: weiss

HENSOTHERM® 410 KS 25 kg 32,00 / kg

HENSOTHERM® 410 KS
24 x 25 kg 

Palettlieferung
29,00 / kg

HENSOTHERM® 421 KS (WB)
Dämmschichtbildner R 30 – R 60
• nach EN 13381-8
• VKF Nr. 27733
•  Non-VOC, VOC-Emissionsklasse A+, 

AgBB-geprüft, LEED v4, 
• Innenbereich
•  offene und geschlossene Profile
• auch für verzinkte Flächen
• DGNB Navigator: 3E4MHK
•  Umwelt-Produktdeklaration Nr.:  

EPD-RHG-20140057-IAA1-DE
• Farbton: weiss

HENSOTHERM® 421 KS 25 kg 32,00 / kg

HENSOTHERM® 421 KS
24 x 25 kg 

Palettlieferung
29,00 / kg

HENSOTHERM® 421 KS viskos
Reparaturspachtel 6 kg 39,50 / kg

(LB) Lösemittelbasis, (WB) Wasserbasis, (2K) 2-Komponenten

STAHLBRANDSCHUTZ-SYSTEM R 30 – R 60
Für die Anwendung im Innenbereich, wasserbasierend 



5Preisliste 2024 | Schweiz  Rudolf Hensel GmbH

BRANDSCHUTZSYSTEME

STAHLBRANDSCHUTZ-SYSTEM R 30 – R 60
Für die Anwendung im Innenbereich

DECKBESCHICHTUNG ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTOP WB Green (WB)
Deckbeschichtung
• Innenbereich
• Standard: weiss, 
RAL 7016, 7035, 9002 
andere Farbtöne siehe Seite 8

HENSOTOP WB Green,  
Standardfarbtöne

10 kg 26,00 / kg

HENSOTOP WB Green,  
Standardfarbtöne

5 kg 28,00 / kg

HENSOTOP SB (LB)
Deckbeschichtung
• Innenbereich
• Standard: weiss, RAL 7016, 7035, 9002

andere Farbtöne siehe Seite 9

HENSOTOP SB,  
Standardfarbtöne

25 kg 26,00 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB,  
Standardfarbtöne

10 kg 27,00 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB,  
Standardfarbtöne

5 kg 28,00 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP 2K PU (2K)
Lösemittelhaltiger, zweikomponen-
tiger Deckbeschichtung
• Innen- /Außenbereich
•  Standard: weiss, RAL 7016, 7035, 9002

andere Farbtöne siehe Seite 10

HENSOTOP 2K PU,  
Standardfarbtöne

10 kg + 1,7 kg
Stamm + Härter

28,50 / kg 0,88 / kg

VERDÜNNUNGEN ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTHERM® V 45
Verdünnung für HENSOGRUND 1966 E,
HENSOGRUND 1K AK, HENSOTOP SB 
und HENSOTOP 2K PU

HENSOTHERM® V 45 10 ltr. 9,50 / ltr. 2,88 / ltr.

HENSOTHERM® V 84
Verdünnung für HENSOTOP 2K PU

HENSOTHERM® V 84 5 ltr 13,50 / ltr. 2,88 / ltr.

(LB) Lösemittelbasis, (WB) Wasserbasis, (2K) 2-Komponenten
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BRANDSCHUTZSYSTEME

STAHLBRANDSCHUTZ-SYSTEM R 30 – R 60
Für die Anwendung im Außen- und Innenbereich, lösemittelbasierend

GRUNDBESCHICHTUNG ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOGRUND 1966 E (LB)
Grundbeschichtung für  
gestrahlte Flächen
Farbton: rotbraun

HENSOGRUND 1966 E 25 kg 13,00 / kg 0,95 / kg

HENSOGRUND 1966 E 13 kg 14,00 / kg 0,95 / kg

HENSOGRUND 1966 E 6 kg 15,50 / kg 0,95 / kg

HENSOGRUND 1K AK (LB) 
Grundbeschichtung für gestrahlte 
Flächen und Handentrostung 
Farbton: rotbraun

HENSOGRUND 1K AK 13 kg 15,00 / kg 0,82 / kg

HENSOGRUND 1K AK 6 kg 16,00 / kg 0,82 / kg

HENSOGRUND 2K (LB)
Grundbeschichtung 
für verzinkte Flächen 
Farbton: grau

HENSOGRUND 2K
20 kg + 1,33 kg

Stamm + Härter 15,50 / kg 0,76 / kg

HENSOGRUND 2K
5 kg + 0,33 kg

Stamm + Härter 16,50 / kg 0,76 / kg

HENSOGRUND 2 K EP (2K) 
zweikomponentige Grundbeschichtung 
für gestrahlte Flächen
Farbton: hellgrau, matt

HENSOGRUND 2K EP
11 kg + 2,2 kg

Stamm + Härter
17,00 / kg 0,68 / kg

HENSOGRUND 2K EP
22 kg + 4,4 kg

Stamm + Härter
15,00 / kg 0,68 / kg

DÄMMSCHICHTBILDNER ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTHERM® 310 KS rapid (LB)
Dämmschichtbildner R 30 – R 60
• nach EN 13381 - 8
• VKF Nr. 24647
• Außen- und Innenbereich
•  offene und geschlossene Profile 
• auch für verzinkte Flächen 
• Farbton: weiss

HENSOTHERM® 310 KS rapid 25 kg 32,00 / kg 0,74 / kg

HENSOTHERM® 310 KS rapid
22 x 25 kg 

Palettlieferung
29,00 / kg 0,74 / kg

HENSOTHERM® 310 KS viskos 
Reparaturspachtel

6 kg 39,50 / kg 0,88 / kg

DECKBESCHICHTUNG ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTOP SB (LB)
Deckbeschichtung
• Außenbereich
• Standard: weiss, RAL 7035, 9002

andere Farbtöne siehe Seite 9

HENSOTOP SB,  
Standardfarbtöne

10 kg 27,00 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB,  
Standardfarbtöne

5 kg 28,00 / kg 1,05 / kg

VERDÜNNUNGEN ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTHERM® V 22
Verdünnung für HENSOGRUND 2K und 
HENSOGRUND 2K EP

HENSOTHERM® V 22 5 ltr. 14,50 / ltr. 2,88 / ltr.

HENSOTHERM® V 45
Verdünnung für HENSOGRUND 1966 E,
HENSOGRUND 1K AK, HENSOTOP SB 
und HENSOTOP 2K PU

HENSOTHERM® V 45 10 ltr. 9,50 / ltr. 2,88 / ltr.

HENSOTHERM® V 60
Verdünnung für  
HENSOTHERM® 310 KS rapid

HENSOTHERM® V 60 10 ltr. 9,50 / ltr. 2,88 / ltr.

HENSOTHERM® V 84
Verdünnung für HENSOTOP 2K PU HENSOTHERM® V 84 5 ltr 13,50 / ltr. 2,88 / ltr.

(LB) Lösemittelbasis, (2K) 2-Komponenten
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BRANDSCHUTZSYSTEME

STAHLBRANDSCHUTZ-SYSTEM R 30 – R 60
Für die Anwendung im Außen- und Innenbereich,  lösemittelfreies 2K-System

GRUNDBESCHICHTUNG ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTHERM® 910 KS (2K) 
100 % lösemittelfreie 2K-Epoxy- 
Brandschutzbeschichtung R 30 – R 60
• ETA 20/1260
• VKF Nr. 27693
• Offene und geschlossene Profile
• Für Werksbeschichtungen

HENSOTHERM® 910 KS (2K)
15 kg + 6 kg  

Stamm + Härter
36,50 / kg 0,17 / kg

HENSOTHERM® 910 KS (2K)
20 kg + 20 kg  

Stamm + Härter
35,50 / kg 0,17 / kg

HENSOTHERM® 910 KS (2K)
200 kg + 200 kg  

Stamm + Härter
32,50 / kg 0,17 / kg

HENSOTHERM® 920 KS (2K) 
100 % lösemittelfreie 2K-Epoxy- 
Brandschutzbeschichtung R 30 – R 120
• ETA 21/0475
• VKF Nr. 32192
• Offene und geschlossene Profile
• Für Werksbeschichtungen

HENSOTHERM® 920 KS (2K)
15 kg + 6 kg  

Stamm + Härter
38,50 / kg 0,16 / kg

HENSOTHERM® 920 KS (2K)
20 kg + 20 kg  

Stamm + Härter
37,50 / kg 0,16 / kg

HENSOTHERM® 920 KS (2K)
200 kg + 200 kg  

Stamm + Härter
34,50 / kg 0,16 / kg

(2K) 2-Komponenten
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BRANDSCHUTZSYSTEME

ÜBERZUGSLACK ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTOP WB Green
Überzugslack (WB)
Farbtongruppen nach RAL
• Innenbereich
• Wasserbasierend
• VOC-Gehalt: < 3,5 g/m²

HENSOTOP WB Green,  
Standardfarbtöne

10 kg 22,16 / kg

HENSOTOP WB Green,  
Standardfarbtöne

5 kg 23,72 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 1 10 kg 24,67 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 1 5 kg 25,91 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 2 10 kg 25,53 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 2 5 kg 27,02 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 3 10 kg 28,52 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 3 5 kg 30,01 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 4 10 kg 28,84 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 4 5 kg 30,29 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 5 10 kg 31,06 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 5 5 kg 32,48 / kg

Sonderfarbtöne 10 kg 51,10 / kg

FTG: Farbtongruppe | Sonderfarbtöne nach Sikkens oder Muster auf Anfrage ab 10 kg.

STAHLBRANDSCHUTZ
Überzugslack für die Innenanwendung – wasserbasierend

(WB) Wasserbasis

Standard weiss, 7016, 7035, L9002

Farbtongruppe 1 1001, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020 L 4009 L 5007, 5008, 5009, 5018

6000, 6003, 6006, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6019, 6020, 6027, 6028, 6033, 6034

7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7024,

7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047

8000, 8002, 8004, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028 L 9001, 9003, 9004, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

Farbtongruppe 2 1000, 1011, 1024 L 3007, 3009, 3011, 3012, 3015 L 5000, 5001, 5002, 5004, 5012, 5014, 5015, 5021, 5023, 5024

6008, 6016, 6021, 6022, 6025, 6032 L 8001, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014 L 9005

Farbtongruppe 3 1002, 1018, 1034 L 2001, 2010, 2012 L3000, 3013, 3014, 3017, 3018, 3022 L 4001, 4002

5003, 5005, 5010, 5011, 5013, 5017, 5019, 5020, 5022 L 6001, 6002, 6005, 6007, 6009, 6010, 6018 L 8023

ca. 9006, ca. 9007, ca. DB 701, ca. DB 702, ca. DB 703, ca. DB 704, weitere DB-Töne auf Anfrage

Farbtongruppe 4 1003, 1005, 1006, 1012, 1016, 1027, 1033 L 2000, 2002, 2003, 2008, 2009, 2011 

3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3016, 3027 L 4006

Farbtongruppe 5 1004, 1007, 1021, 1023, 1028, 1032 L 2004 L 3020 L 7048
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BRANDSCHUTZSYSTEME

ÜBERZUGSLACK ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTOP SB 
Überzugslack (LB)
Farbtongruppen nach RAL
• Außen- und Innenbereich
• lösemittelhaltig
• VOC-Gehalt: 62 g/m²

HENSOTOP SB, Standardfarbtöne 25 kg 19,73 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, Standardfarbtöne 10 kg 20,98 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, Standardfarbtöne 5 kg 22,55 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, Standardfarbtöne 2,5 kg 26,23 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 1 10 kg 23,49 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 1 5 kg 24,73 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 2 10 kg 24,35 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 2 5 kg 25,84 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 3 10 kg 27,34 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 3 5 kg 28,83 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 4 10 kg 27,67 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 4 5 kg 29,11 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 5 10 kg 29,88 / kg 1,05 / kg

HENSOTOP SB, FTG 5 5 kg 31,31 / kg 1,05 / kg

Sonderfarbtöne 10 kg 49,92 / kg 1,05 / kg

FTG: Farbtongruppe | Sonderfarbtöne nach Sikkens oder Muster auf Anfrage ab 10 kg.

STAHLBRANDSCHUTZ
Überzugslack für die Außen- und Innenanwendung – lösemittelhaltig

(LB) Lösemittelbasis

Standard weiss, 7016, 7035, L9002

Farbtongruppe 1 1001, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020 L 4009 L 5007, 5008, 5009, 5018

6000, 6003, 6006, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6019, 6020, 6027, 6028, 6033, 6034

7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7024,

7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047

8000, 8002, 8004, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028 L 9001, 9003, 9004, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

Farbtongruppe 2 1000, 1011, 1024 L 3007, 3009, 3011, 3012, 3015 L 4005

5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5012, 5014, 5015, 5019, 5021, 5023, 5024

6004, 6008, 6016, 6017, 6021, 6022, 6025, 6032 L 8001, 8003, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014 L 9005, 9006, 9007

DB 701, DB 702, DB 703

Farbtongruppe 3 1002, 1007, 1012, 1017, 1018, 1034 L 2001, 2003, 2004, 2008, 2010, 2012

3000, 3001, 3002, 3005, 3013, 3014, 3017, 3018, 3022, 3027, 3031 L 4001, 4002, 4003, 4006, 4007, 4008

5003, 5010, 5011, 5013, 5017, 5020, 5022 L 6001, 6002, 6005, 6007, 6009, 6010, 6018, 6024, 6026, 6029 L 8023

Farbtongruppe 4 1003, 1005, 1006, 1016, 1027, 1033 L 2000, 2002, 2009, 2011 L 3003, 3004, 3016 L 4004, 4010

Farbtongruppe 5 1004, 1021, 1023, 1028, 1032 L 3020, ca. 6037, 7048 L DB 301, DB 310, DB 501, DB 502, DB 503, DB 510, DB 601, DB 704

weitere DB-Töne auf Anfrage 

Hinweis: Aufgrund thermischer Aufheizung der Stahlbauteile und möglicher Restlöse mittelretention bei der Verwendung von HENSOTHERM® 310 KS 
können wir beim Einsatz hinter Glasfassaden und im Außenbereich bei den fett markierten Farbtönen keine Gewährleistung übernehmen.
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BRANDSCHUTZSYSTEME

ÜBERZUGSLACK ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HENSOTOP 2K PU
Überzugslack (2K) 
Farbtongruppen nach RAL*
• Außen- und Innenbereich
• lösemittelhaltig, schnelltrocknend
• VOC-Gehalt: 56 g/m²

HENSOTOP 2K PU, Standardfarbtöne 10 kg + 1,7 kg 23,25 / kg 0,88 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 1 10 kg + 1,7 kg 25,68 / kg 0,88 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 2 10 kg + 1,7 kg 26,39 / kg 0,88 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 3 10 kg + 1,7 kg 29,15 / kg 0,88 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 4 10 kg + 1,7 kg 29,47 / kg 0,88 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 5 10 kg + 1,7 kg 31,51 / kg 0,88 / kg

Sonderfarbtöne 10 kg + 1,7 kg 50,06 / kg 0,88 / kg

FTG: Farbtongruppe | Sonderfarbtöne nach Sikkens oder Muster auf Anfrage.

STAHLBRANDSCHUTZ
Überzugslack für die Außen- und Innenanwendung – lösemittelhaltig

(2K) 2-Komponenten

Standard weiss, 7016, 7035, L9002

Farbtongruppe 1 1001, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020 L 4009 L 5007, 5008, 5009, 5018

6000, 6003, 6006, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6019, 6020, 6027, 6028, 6033, 6034

7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7024,

7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047

8000, 8002, 8004, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028 L 9001, 9003, 9004, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

Farbtongruppe 2 1000, 1011, 1024 L 3007, 3009, 3011, 3012, 3015 L 4005

5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5012, 5014, 5015, 5019, 5021, 5023, 5024

6004, 6008, 6016, 6017, 6021, 6022, 6025, 6032 L 8001, 8003, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014 L 9005, 9006, 9007

DB 701, DB 702, DB 703

Farbtongruppe 3 1002, 1012 L 2012

3005, 3014, 3017, 3018, 3022, 3027, 3031 L 4001, 4003, 4007, 4008

5003, 5010, 5011, 5013, 5017, 5020, 5022 L 6001, 6002, 6005, 6007, 6009, 6010, 6024, 6026, 6029 L 8023

Farbtongruppe 4 1003, 1005 L 2000, 2002, 2009, 2011 L 3003, 3004, 3016 L 4004, 4010

Farbtongruppe 5 3020 L DB 301, DB 310, DB 501, DB 502, DB 503, DB 510, DB 601, DB 704

weitere DB-Töne auf Anfrage 

Hinweis: Aufgrund thermischer Aufheizung der Stahlbauteile und möglicher Restlöse mittelretention bei der Verwendung von HENSOTHERM® 310 KS 
können wir beim Einsatz hinter Glasfassaden und im Außenbereich bei den fett markierten Farbtönen keine Gewährleistung übernehmen.

*Bitte fragen Sie die Machbar- und Verfügbarkeit der angegebenen Farbtöne an!
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BRANDSCHUTZSYSTEME

PRODUKTE ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

HOLZGRUND AQ (WB) 
Haftgrundierung für 
HENSOTHERM® 1 KS und 2 KS
• farblos
• lösemittelfrei

HOLZGRUND AQ 10 kg 14,00 / kg

HOLZGRUND AQ 5 kg 15,50 / kg

HOLZGRUND SB (LB)
Haftgrundierung für stark saug-
fähige Holzoberflächen, transparent

HOLZGRUND SB 5 kg 22,00 / kg 0,45 / kg

HENSOTHERM® 1 KS INNEN (WB) 
Dämmschichtbildner
• Non-VOC, LEED-Bestätigung
• für trockene Innenräume
• lösemittelfrei
• transparent

HENSOTHERM® 1 KS INNEN 25 kg 20,00 / kg

HENSOTHERM® 1 KS INNEN 12,5 kg 22,00 / kg 

HENSOTHERM® 1 KS INNEN 6 kg 25,50 / kg

HENSOTOP 84 AF (LB)
Deckbeschichtung für 
HENSOTHERM® 1 KS INNEN
• aromatenfrei
• farblos

HENSOTOP 84 AF, seidenmatt 10 kg 25,50 / kg 1,17 / kg

HENSOTOP 84 AF, seidenmatt 5 kg 27,50 / kg 1,17 / kg

HENSOTOP 84 AF, seidenmatt 2,5 kg 30,50 / kg 1,17 / kg

HENSOTOP 84 AF, matt 10 kg 25,50 / kg 1,17 / kg

HENSOTOP 84 AF, matt 5 kg 27,50 / kg 1,17 / kg

HENSOTHERM® V 84
Verdünnung für HENSOTOP 84 AF HENSOTHERM V 84 5 ltr. 13,50 / ltr. 2,88 / ltr.

HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss (WB) 
Dämmschichtbildner
• Non-VOC, LEED-Bestätigung
• Innenbereich
• lösemittelfrei
• Farbton: weiss 
• farbig mit Deckbeschichtung

HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss 25 kg 20,00 / kg

HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss 12,5 kg 22,00 / kg 

HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss 6 kg 25,50 / kg

HENSOTHERM® 2 KS INNEN  
schwarz-anthrazit (WB) 
Dämmschichtbildner
• Innenbereich
• lösemittelfrei
Farbton: schwarz-anthrazit

HENSOTHERM® 2 KS INNEN 
schwarz-anthrazit

12,5 kg 22,00 / kg

HENSOTHERM® 2 KS AUSSEN (WB)
• Außenbereich 
• klassifiziert nach EN 13501-1 (SBI-Test)
• lösemittelfrei
• farbig mit Deckbeschichtung 

HENSOTHERM® 2 KS AUSSEN 12,5 kg 34,00 / kg

HENSOTOP SB (LB),  
HENSOTOP WB Green (WB)
Deckbeschichtungen für  
HENSOTHERM® 2 KS
nach RAL oder Farbmuster 

Farbtöne siehe Seite 8 und 9

HOLZBRANDSCHUTZ-SYSTEME
Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

(LB) Lösemittelbasis, (WB) Wasserbasis
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(WB) Wasserbasis

BETONBRANDSCHUTZ
Für die Ertüchtigung von Betonbauteilen

ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

BETONGRUND AQ (WB) 
Konzentrat 
Tiefgrund für Betonbauteile
• lösemittelfrei
• transparent
• mit 5 Liter Wasser versetzen

BETONGRUND AQ 
Konzentrat

 
5 kg

 
12,85 / kg

BETON-CARBONSPERRE (WB) 
Beschichtung zum Schutz gegen das 
Eindringen von Schadstoffen und 
Wasser.
• alkalibeständig
• UV-beständig
• wasserdampfdiffusionsoffen

BETON-CARBONSPERRE 21 kg 17,59 / kg

HENSOMASTIK® B 3000 (WB) 
Brandschutzsystem für Betonele-
mente, wie Träger, Stützen und Wände 
– insbesondere in Bereichen mit  
hoher Emissionsbelastung, z.B. in 
Tiefgaragen
• geprüft nach EN 13381-3
• Feuerwiderstand R 30 – R 120
• Non-VOC, LEED-Bestätigung
• Innen- und Außenbereich 
• lösemittel- und halogenfrei 
• wasserdruck- und wetterfest
• Farbton: weiss
• farblich gestaltbar

HENSOMASTIK® B 3000 25 kg 12,89/ kg

HENSOTHERM® 820 KS (WB) 
Brandschutzsystem für Betonhohl-
platten, -flachdecken, -träger und 
-stützen
• geprüft nach EN 13381-3
• Feuerwiderstand R 30 – R 240
•  VOC < 6 g / l, LEED-Bestätigung
• Innenanwendung
• lösemittel- und halogenfrei 
• Farbton: weiss
• farblich gestaltbar  

HENSOTHERM® 820 KS 25 kg 18,45 / kg

HENSOTOP WB Green (WB)
Überzugslack
• Innenbereich
• Standard: weiss, RAL 7016, 7035, 9002

andere Farbtöne siehe Seite 8

HENSOTOP WB Green  
Standardfarbtöne

10 kg 22,16 / kg

HENSOTOP WB Green  
Standardfarbtöne

5 kg 23,72 / kg
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ARTIKEL GEBINDE PREIS CHF VOC-Abgabe CHF

KENNZEICHNUNGSSCHILDER 
für alle Systeme

Folienschild Stück 2,50 / Stk.

NASSFILM-DICKENMESSER 
aus Edelstahl

Nasskamm, sechseckig, 
25 – 2000 µm

Stück 57,00 / Stk.

BRANDSCHUTZ-EXTRAS

(LB) Lösemittelbasis, (WB) Wasserbasis, (2K) 2-Komponenten

ALLGEMEINE GESCHÄFTS – UND LIEFERBEDINGUNGEN
der Ferrotekt AG für 2024

Preise

Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive VOC und Mehrwertsteuer. Die VOC-Lenkungsabgabe beträgt zur Zeit CHF 3,- / kg.  
Die anteilsmässige Abgabe ist in der Preisliste separat vermerkt. Auch bei den Rechnungen wird diese Abgabe detailliert ausgewiesen.

Zahlungsbedingungen

Durch erteilen des Auftrages anerkennt der Besteller die Geschäfts- und Lieferbedingungen.  
Mündliche Abmachungen bedürfen einer zusätzlichen schriftlichen Bestätigung. Es gelten folgenden Konditionen: 30 Tage netto 
Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 5 % in Rechnung gestellt.  
Zudem wird vorbehalten, unbefriedigende Zahlungserfahrungen einem Informationspool zuzustellen.

Transportkosten

Bei Lieferungen < CHF 1.000,- Auftragswerte wird eine Lieferpauschale von CHF 75,- erhoben.
Bei Lieferungen > CHF 1.000,- Auftragswert erfolgt diese franko Domizil.
Es besteht auch die Möglichkeit, Lagerprodukte unter Voranmeldung in Rümlang (ZH) abzuholen.
Der Transport von Gefahrengut unterliegt den Transportvorschriften nach SDR/ADR.
Es wird ein Transportkostenanteil (LSVA) von CHF 0,12 / kg belastet.

Lieferfristen

Bei Bestellungseingang bis 12 Uhr
Lagerprodukte 1-2 Arbeitstage
Ausgemischte Produkte 2-4 Arbeitstage
Auftragsprodukte ca. 10 Arbeitstage

Warenrétouren

Es werden nur ungeöffnete, saubere Originalgebinde rétour genommen mit einer max. Warenwertvergütung (Materialgutschrift) von 80 %.  
Ausgemischte Farbtöne werden nicht rétour genommen. Allfällige Rückgaben sind Sache des Käufers.

Konditionen / Qualitätssicherung gemäss Vorgaben STP C 2.5

Reisezeit, Schichtdickenmessungen und QS-Protokollerstellung
Ansatz / Std. CHF 165,00

Haftung und Gewährleistung

Die Ferrotekt AG haftet nur für die Produktequalität und nicht für deren Anwendung. Schäden durch unsachgemässe Anwendung an Dritten und  
Sachwerten sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen. Gerichtsstand für Rechte und Pflichten beider Parteien ist der Firmensitz CH-8902 Urdorf.
Es gelten zudem die aktuellen AGBs der Ferrotekt AG.

Ferrotekt AG
Januar 2024

Stahlbrandschutz nach DIN EN 13501-2 

HENSOTHERM® 310 KS rapid  | aBG Z-19.51-2562  
HENSOTHERM® 410 KS  | aBG Z-19.51-2279 
HENSOTHERM® 421 KS  | aBG Z-19.51-2313 
HENSOTHERM® 910 KS  | aBG Z-19.51-2273 
HENSOTHERM® 920 KS  | aBG Z-19.51-2629 

 R 30 	R 60 	R 90 	R 120 	R 150 

Deckanstrich: HENSOTOP WB Green 	SB 	2K PU 

Beschichtungszeitraum: vom                         bis

Im Jahre ist das Brandschutzsystem und der  
Deckanstrich zu überprüfen. Fehlstellen und Beschädigungen 
sind umgehend auszubessern.

Die Brandschutzbeschichtung wurde unter Beachtung des  
Technischen Merkblatts und der aBG verarbeitet durch die Firma:

RUDOLF HENSEL GMBH | Lack-und Farbenfabrik
Lauenburger Landstraße 11 | 21039 Börnsen
Tel. 040 72 10 62-10 | www.rudolf-hensel.de 04/23

AcHTUNG! Systemfremde Anstriche und Beschädigungen be-
einträchtigen die Brandschutzwirkung! Zur Ausbesserung des 
applizierten Brandschutz-Systems dürfen nur in dem jeweiligen 
System geprüfte Beschichtungsstoffe verwendet werden.

Anwendungsbereich / Inspektion

 Außenbereich: Inspektion jährlich
 Innenbereich: Inspektion alle 2 Jahre

Brandgeschützt mit 
HENSOTHERM®



BRANDSCHUTZSYSTEME
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BRANDSCHUTZSYSTEME

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Internet: www.rudolf-hensel.de

Vertriebspartner Schweiz
RUDOLF HENSEL GMBH
Lack- und Farbenfabrik

ISO 9001

Ferrotekt AG
Birmensdorferstrasse 24, 8902 Urdorf | Schweiz

Tel. +41 43 928 34 35 E-Mail: info@ferrotekt.ch
  Internet: www.ferrotekt.ch

FERROTEKT
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