
Stahlwasserbau
Wasserdruckleitungen Olivone und Peccia (TI)
Umweltfreundliche Beschichtungssysteme

Ökologisch 

100 Prozent

 VOC-frei
 



Wasserdruckleitungen
Innenkorrosionsschutz
So wie die Schweizer Wasserkraftwerke zu den Alpen gehören, 
passen unsere Beschichtungssysteme zum Stahlwasserbau. Sie 
schützen nachhaltig vor Korrosion und sind gleichzeitig äusserst 
ökologisch – dank lösemittelfreien Formulierungen lassen sie 
sich bedenkenlos in Druckleitungen einsetzen.   

Bei der Sanierung der Druckleitungen in Olivone und Peccia waren 
Leistung und Präzision gefordert. Interzinc 52 SW (Epoxidharz-Zink-
staub-Grundbeschichtung mit über 90 Prozent Zinkgehalt) und Inter-
line 975 (lösemittelfreie, abriebfeste Epoxidharz-Deckbeschichtung) 
halten dem Druck problemlos stand.

Geprüft nach den strengen Richtlinien der Bundesanstalt für Wasser-
bau (BAW), entsprechen die zwei Produkte den Korrosivitätskategorien 
Im1, Im2 und Im3. Somit bleibt Stahl nicht nur im Süsswasser geschützt, 
sondern auch im Salzwasser und im Erdreich. 

Bauherrschaft Ofible SA und Ofima SA, Locarno
Applikateur Sandstrahlwerk First AG, Feusisberg
Fachbauleitung Korrosionsschutz Kontra Korrosion 
Rickenbacher GmbH, Hombrechtikon
Fläche 16’500 Quadratmeter
Produkte Interzinc 52 (SW), Interline 975
Ausführung 2011–2013

 BAW-zugelassen 
 Stärkster Abriebwiderstand
 Hohe Schichtdickenreserve
 Wirtschaftlicher Schutz
 Bestmögliche Ökologie
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